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FICHA TECNICA

Oximetro de Dedo

DESCRICAO

Oximetro de Dedo destinado a medir a saturagdo de hemoglobina humana
(Sp0y) e a pulsacdo por meio do dedo. Com um principio de funcionamento
que combina a Tecnologia de Inspecao Fotoelétrica de oxi-hemoglobina
com a Tecnologia de Leitura e a Gravagao de Pulsagdo, por meio de feixes
de luz (LED) de diferentes comprimentaos de onda.

Este produto é um Dispositivo Médico ndo estéril, pertencente a Classe llg,
de acordo com a Diretiva 93/42/CEE. - YK-80A

Este produto cumpre os requisitos da norma IEC 60601-1-2 da CDM 70488037
“Compatibilidade Eletromagnética - Equipamento Elétrico Médico”.

INDICACOES

0 Oximetro de Dedo deve ser usado para medir a Sp0: e a pulsagao por meio do dedo, como coadjuvante na avaliacdo,
diagnostico e monitorizacdo de um paciente. O produto é adequado para uso familiar, instituicées de salde, hospitalares
(em enfermaria comum) e escolas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ecra: Mostrador OLED

Intervalo medicdo Sp0,: 70 ~99% (resolucdo 1 %)

Precisao medicdo SpO0.: 80 ~ 99% + 2%; 70 ~79% * 3%; inferior a 70% nao especificado
Intervalo medicdo pulsacdo: 30 ~ 240 bpm (resolucdo 1 bpm)

Peso: 26,5 g (sem pilhas)

Dimensédes: 58x3,6x3,3cm

Alimentacao: 2 pilhas alcalinas AAA 1.5V

INSTRUCOES

- Usar alcool médico para limpar o dedo testado e o Oximetro antes e depois de cada medicao;

- Colocar um dedo, com a unha voltada para cima, no orificio de borracha do Oximetro (inserir totalmente o dedo) antes
de libertar a pinga;

- Pressionar o botdo no painel frontal;

- Nao tremer o dedo quando o Oximetro estiver em funcionamento. E recomendado que o corpo do paciente nio esteja
em movimento;

- Pressionar o botdo no painel frontal, se quiser alterar o modo de visualizacao do mostrador;

- Ler os dados relevantes no mostrador;

- 0 aparelho tem a funcdo de pausa, na auséncia de sinal entrara no modo de hibernacao;

- Substituir por pilhas novas quando o mostrador indicar bateria fraca.
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PRECAUGOES

- Nao usar 0 Oximetro em ambiente de ressonancia magnética (RM ou TC);
- Risco de explosao: Nao usar o Oximetro em atmosfera explosiva;
- 0 Oximetro destina-se apenas a ser coadjuvante na avaliagdo do paciente. O médico deve fazer o diagnéstico
considerando as manifestagdes clinicas e os sintomas;
- Verificar cuidadosamente o dedo que ird ser colocado no aparelho, certificando-se de que a circulagdo e a integridade
da pele do paciente estdao em boas condigdes;
- Ndo esticar a correia ao aplicar o Oximetro no dedo. Isso pode causar leituras imprecisas ou ferimentaos na pele;
- 0 Oximetro nao tem alarme de Sp02, ndo é indicado para monitorizacdo continua;
- O uso prolongado ou a condi¢do do paciente podem exigir a troca do dedo de medicao periodicamente. Mude de dedo,
verifique o estado de circulagao e a integridade da pele e corrija o alinhamento pelo menos a cada 2 horas;
- Medic6es imprecisas podem ser causadas por:
= Autoclavagem, esterilizagdo com 6xido de etileno ou imersao dos sensores em liguido;
= Niveis significativos de hemoglobinas disfuncionais (como carboxiemoglobina ou metemoglobina);
= Corantes intravasculares como indocianina verde ou azul de metileno;
= Luz ambiente excessiva. Proteja a area do sensor (com uma toalha cirtrgica ou da luz solar direta, por exemplo) se
for necessario;
= Movimentacdo inesperada por parte do paciente;
= Equipamentos médicos de alta frequéncia ou interferéncia causada por desfibrilhador;
= Pulsagdes venosas;
= Usar 0 Oximetro num membro amarrado com obstrugdo do canal arterial ou a receber injecdo intravenosa;
= Hipotensdo, vasoconstricdo severa, anemia severa ou hipotermia;
= A administracdo de cardiotdnicos a um paciente;
= Unhas pintadas ou com brilho.

SIMBOLOGIA APLICADA
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ARMAZENAMENTO DISTRIBUIDOR EM PORTUGAL

Preservar o dispositivo em ambiente seco, a temperatura superior | INTERESPUMA - Ind. Poliuretanos, Lda.
a-10°C e inferior a 40°C. Evitar humidade e proteger da luz solar. | Rua da Solidariedade - Zona Industrial de Alféloas
Remover as pilhas se o Oximetro nao for usado por um longo | 3780-315 Anadia

periodo.

FABRICANTE REPRESENTANTE NA CE

Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd. Prolinx GmbH

4F Building 8,40 Jingshan Road, Economic & Technological | Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, Germany
Development Zone, 221000 Xuzhou, P.R.C. Tel: 0049 2131 4051968-0 | Email: med@eulinx.eu
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